CUBE kozponti porszivé

|

120 m*-ig- 1 egyideji felhasznald ﬁ |

c € |:| Classe I

ALKALMAZASI TERULET

ACUBEkozponti porszivoklakossagifelhasznalasra készilneka kévetkezd paraméterek
figyelmbevételével:

- Maximalis takarftand¢ feltlet 30-tél 120 mig terjed

- 40 mm &tmér6ju cséhdlézathoz csatlakozik 40mm-es gépbecsatlakozassal

- egyfézisu betaplalds 230V ac

- a beszivott levegét a kiltérbe vezeti

- egyidejlileg kizardlag egy felhaszndlé hasznalhatja

TERMEKJELLEMZOK

A Cube magaban hordozza a kdzponti porszivo rendszer valamennyi sajatossagat.
Komfortos, hisz egy kiépitett cséhélézathoz csatlakozik, ahol csak a levegé
aramlasat hallani. Higiénikus, hisz a beszivott levegét a szabadba vezeti, csokkentve
a korokozok jelenlétét a lakotérben. Kényelmes és biztonsdgos, hisz a takarftashoz
csak a gégecsovet kell kezelni. Egy dologban azonban lényegesen kilonbézik: kis
méretének koszoénhetéen (30 cm x 30 cm) a lakas barmely kis zugdban elhelyezhetd,
beépithetd akar konyhaszekrénybe, flirdészoba szekrénybe, de tehetjik erkélyre is.

A CUBE ideédlis megoldés jelent a tobb emeletes tarsashézi lakdsokban létesitendd
kozponti porszivo rendszerek szamara.

Az alapszereléshez 40 mm atmérgja specidlis vakuumcsé sziikséges, amely
praktikusan elhelyezheté az ilyen lakdsok csokkentett aljzatbetonjdban és egy
falba sullyeszthetd specidlis szerelélap, ahova a kézponti porszivé egyszerten,
gyorscsatlakozdkkal rogzul.

ASistem Airharom kiilonb6z6, komplett alapszerelési csomagot kinél a Cube kozponti
porszivokhoz: az egy, ketté illetve harom fali csatlakozés csomagok mindegyikében
megtaldlhatd az Osszes anyag, amely az alapszereléshez szlikséges.

A CUBE kozponti porszivot a lakoparkok, tarsashézi lakésok szamara fejlesztették ki.
Az nagykeménységli PP-ABS mianyagbdl készilt rendszer tokéletes vélasz az ilyen
épitkezések soran felmer(ld specidlis épitészeti, gépészeti problémakra.

ALTALANOS JELLEMZOK:

A nagykeménység(i muanyagbdl készilt Cube rendszer rendelkezik a hagyomanyos
kozponti porszivok valamennyi elényével. Kis méretének kdszonhetéen azonban
sokkal praktikusabban elhelyezheté a lakds barmely részén: a héztartési helyiségtdl,
a konyhaszekrényen 4t az erkélyig egyarant

A beszivott por kdnnyedén és higiénikusan uritheté kdzponti porszivéban taldlhatd
papir porzsdk kiemelésével: a gép zardfedele nem csavarokkal rogzil, ezért ez a
mvelet gyorsan és egyszer(ien elvégezhetd.

A rendszer egy mésik elénye, hogy a kézponti porszivégéppel egydtt széllitjuk a 9
méteres gégecsdvel szerelt takarftokészletet is: egyetlen terméket kell tehat rendelni
és maris megvan minden, ami a takarftashoz sziikséges.

34
B wwsistemairhu rif. 01-2008 HU




K&zponti porszivok CUBE

KIVALASZTASI TABLAZAT

A CUBE koézponti porszivokat olyan hazakba, lakdsokba tervezték, ahol mini-
malis hely van a kdzponti egység elhelyezésére.

A 40 mm-re csokkentett cséhélézatnak koszonhetéen jelentésen megndtt a
szivoerd: a cséhaldzathoz maximaélisan harom falicsatlakozd csatlakoztatha-
to.

LAKOSSAGI L“‘

central vacuum systems

Max. TiPUS KOD max. Max. egyidejii  Cs6halézat Porzsak Biztonsagi Betaplalo Motor Max.
akaritando falicsatlakozok felhasznalok — atmércje kapacitdsa  szlrGbetét halézatVoltac teljesitmény  légszallitas
feltilet szama szama liter kw m*/h

Sistem CUBE k{0 [0X0) 3 1 40 5 VAN 230 1 178

A CUBE kozponti porszivoval egyitt szallitjuk a 9 méteres gégecsével
szerelt takarito készletet.

SZERELOLAP ALAPSZERELESHEZ (kéd. 8300.10)

A CUBE kozponti porszivok alapszerelésének tartozéka a falra rogzitett
szerel6lap, amely meggyorsitja belizemelést.

Megj.: a szerel6lapon vannak elhelyezve a cséhélézat beszivo és
kifujo nyilasainak csatlakozasai és a betaplalo- ill. a vezérl6halozati
gyorscsatlakozok.

BEEPITESI JAVASLAT

A CUBE kozponti porszivoval — takarithatd
alaptertlet nem haladhatja meg a 120 mt és
maximum 3 fali csatlakozdval szerelhetd.

A @ 40 mm-es cséhalozatnak kdszonhetéen
beszerelheté a csokkentett aljzatbetonnal
rendelkezé lakésokba is.

A falra rogzitett szerel6lap meggyorsitjia a
kivitelezést, hisz belizemeléskor a gépet csak ra
kell illeszteni és a rendszer miikodésre kész.

A hangelnyel6 szerkezetének és védettségének
kdszonhetéen a CUBE kdzponti porszivd egyarant
elhelyezhet6 a lakétérben és az éplileten kiviil is.
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Kis méretének kdszonhetéen a CUBE kdzponti porszivot a
lakds barmely kis zugdban elhelyezhetjiik, hisz helyigénye
minimalis.

www.sistemair.hu




m LAKOSSAGI Kdzponti porszivok CUBE

SZERELOLAP BEKOTESE

1 - Bekotni a betdp- és vezérl6haldzat bejové
vezetékeit a szerel6lap csatlakozd dobozaba.
2-Rogzitenia csatlakozd doboztaszereldlapba,
Ugyelve a megfelel$ pozicionalasra..
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~Vac230

TELJESITMENY GORBEK
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Kozponti porszivok CUBE LAKOSSAGI L“‘

central vacuum systems

Miiszaki jellemzok

A CUBE kozponti porszivok tervezésének és gyértdsanak valamennyi mivelete
az érvényben évé szabvanyok, el6irdsok betartasaval tortént, a készilék megfe-
lel valamennyi idevonatkozo eurdpai uniés normativanak.

A legfontosabb mUszaki paraméterei a kdvetkezék:

- Teljes burkolat nagy keménység, idétallé PP-ABS mUanyag

- Porzsék kapacitasa 5 liter

- Uj generécios, direkt hiitéses motor

- Intelligens motorvédelmi elektronika: tulmelegedés esetén kikapcsoldssal és
automatikus visszakapcsoléssal

- Mkodését kettds védelemmel elldtott elektronikus vezérlépanel szabalyozza

- Vezérl6haldzat betédpléldsa 12V dc

- Vizzel moshato poliészter szlirébetét

- 40 mm atmérsjl cséhaldzathoz csatlakoztathatd

- Alapszerelési csomagok 1, 2 vagy 3 fali csatlakozoval

- Szerel6lap 360°-kal elforgathaté kimend és bejovd nyildsokkal

- Betdplalo-  és  vezérl6haldzati  csatlakozdsok bekébelezve, dugaljak a
szerel6lapon

- Dugvilldk és gyorscsatlakozok Cube kdzponti porszivoba épitve, hogy egyszertien
rogzithessuk a szerel6lapra

1 Zaré fedél

2 Porzsak

3 Porszivé haz

4 Bekapcsolé gomb

5 Biztonsagi sztir6betét

6 Hokioldo

7  Motor

8 Motor fedél

9  Vezérld panel

10 Rogzité tliske

11 Porbemenet

12 Tomités

13 llleszté furat

14 Vezérl6halozati csatlakozd

15 Betdaplal6 haldzati csatlakozd

16 Kifujo nyilas

17 Villamos doboz
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L“ LAKOSSAGI Kdzponti porszivok CUBE

A KOZPONTI PORSZIVO ROGZITESE

A CUBE kozponti porszivd az eldre kabelezett
szerel6lapra  (kéd  8300.0) gyorscsatlakozokkal
egyszerlen rogzithetd. Felszereléskor Ugyeljink a
megfeleld pozicionalasral

MERETEK ES MUSZAKI PARAMETEREK

Sistem CUBE

KOD 8300.0
TIPUS CUBE
Max. egyidej( felhasznalé 1
c I
Max. takaritando feliilet m? 120 i
D
Falicsatlakozék szama 3
8
Takarito készlet VAN «
Betaplalé halézat Vac 230 i il O
Frekvencia Hertz 50/60 ‘
Motor teljesitmény KW 1 f 300 280 1
Aramfelvétel Ampere 45
Légszallitasi teljesitmény m3/h 178
Vezérléhaldzat Vdc 12
Biztonsagi szlirébetét VAN 290
77 .68
Porgytijté tartaly kapacitasa It 5
Suly Kg 4 2
o[
Szélesség mm 290 vl o
™
| ™
Magassag mm 310
< . ® %
Mélység mm 290 8
Beszivo nyilds @ mm 40
Kifajo nyilas @ mm 40

Megj.: A zajszint értéke nomindlis. Ezek az értékek modosulhatnak
attol fuggden, hogy a kdzponti porszivd hova és milyen modon kerdl
beszerelésre.
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central vacuum systems




