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| K6szponti porszivo JOLLY - JOLLY Contact

JOLLY KOSZPONTI PORSZIVO

A Jolly Ujdonségnak szamit a kodzponti porszivozas tertletén, hisz a Jolly egy

falicsatlakozos kdzponti porszivé, amelyet a lakésunk kulvildggal érintkezé faldba

kell besullyeszteni.

MUkodési elve alapjan teljes mértékben a kdzponti porszivokra hasonlit:

tiszta leveg6t biztosit mivel a mikroszemcséket, poratkdkat a kiltérbe

juttatja; kényelmes és biztonsdgos, mivel a takaritdshoz csak a gégecsovet

kell haszndlnunk; takarékos mivel a hatékonyabb porelszivds kdvetkeztében
i csokkenek az Gzemeltetési koltségek.

Beszerelési modja ill. szerkezeti felépitése kovetkeztében a Jolly rendszer nem

csak a szerkezetkész hazakba épithetd be hanem utélagosan is, a mar meglévd

hazakba, lakdsokba egyarant.

ALKALMAZASI TERULET:

A Jolly kozponti porszivok lakossdgi felhasznalasra késziilnek a kovetkezd

paraméterek figyelembe vételével:

- A takaritandé feliilet nagysaga max. 60 m?-ig egy kdzponti porszivo esetén
annak figgvényében hogyan tudjuk ugy elhelyezni hogy biztositani tudjuk a
kultéri kifujast akdr direkt akdr oldalso kivezetéssel.

- A gégecs6 hossza 9 méter.

- Egyfézisu betdplalds 230V ac.

- Kultéri kifujas.

- 1 kdzponti porszivot egyidejlileg csak egy felhasznald mikodtethet.

- Belsé falra is szerelheté az oldalsé kifujo készlet hasznalataval.

TERMEKJELLEMZOK:

- A Jolly kozponti porszivokat tehetjuk falon kival ill. stllyeszthetjik kilsé
tartofalba. Stllyeszhetjik 25 cm-t meghalado vélaszfalba és tehetjik vélaszfalba
falon kivil is az alapszerelési készlet hasznalatéval, amely bizositja a kultéri
kifujast.

- Nincs sziikség siillyesztett cs6halozat kiépitésére.

- A motor intelligens védelimi elektronikdval rendelkezik, amely tdlmelegedés
esetén kikapcsolja ill. automatikusan visszakapcsolja azt, jelentésen novelve
élettartamat.

- Visszajel® lampa: kigyullad, ha Urfteni kell a porzsakot.

- Biztositékok a motor védelmére.

- Kénnyen cserélheté porzsak.

- Durva fellletl dekorfedlap, amelyet kdnnyedén a fal szinére lehet festetni; a
dekorfedlapok tovébbi két véltozatban is rendelhetdk: fa erezet( és vildgos
karbon mintas.

- Kett6s szigetelésti (foldelés nem szikséges).

ALTALANOS JELLEMZOK:

A készllék teljes burkolata vibraciomentes, hangelnyelé manyagbdl készilt.

A katalégusban szereplé barmely tartozékkal szerelhetd.

A belizemelése ill. alapszerelése rendkivil koltség hatékony.

Két valtozatban rendelhetd: standard gégecsével (Jolly) és vezérléses gégecsdvel
(Jolly Contact).
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JOLLY Koszponti porszivo

KIVALASZTASI TABLAZAT:

A Jolly és Jolly Contact ugyanazzal a motorteljesitménnyel bir, ugyantgy épul fel
és ugyanugy szerelheté.

A Jolly Contact csak annyiban kilénbozik, hogy vezérléses gégecsével van
csakoztatva, azaz a takaritocsé fogantyujan elhelyezett kapcsoléval lehetséges
a készulék be-ill. kikapcsolasa.

LAKOSSAGI L“‘

central vacuum systems

Max. TIPUS KOD Falicsatlakozok Max.egyidejii  Elektronikus Porzsak Betéplald Motor Max.
takaritando szama felhasznalok vezérléstigégecsé  kapacitésa hélézat teljesitmény  |égszallitas
feltlet (liter) Volt ac Watt m/h
JOLLY 8710.0 1 1 NINCS 3 230 1 178,2
JOLLY Contact S8:y 2L K1) 1 1 VAN 3 230 1 178,2
BESZERELES EPULO HAZAKBA
A falszerkezet készité-
sekor épitsik be a Jolly
stllyeszté dobozat a falba
A Jolly beszerelése
BEEPITESI JAVASLAT:

BESZERELES MEGLEVO HAZAKBA

Végjunk a falba egy
akkora nyilast, hogy a
Jolly sillyeszté doboza
régzithetd legyen

A Jolly beszerelése

BESZERELES FALON KivUL

rif. 01-2008 HU

A Jolly kézponti porszivo rendszer szamara
nem kell sullyesztett cséhaldzatot kiépiteni.
lgy beépithetd nem csupan a szerkezetkész
hazakba, hanem utdlagosan is a mar meglévé
hézak, lakasok faldba, amelynek vastagsdga
meghaladja a 25 cm-t.

Amennyiben a sillyesztett szerelés nem
megoldhato lehetéség van falon kivili szerelésre
a megfelelé szerelédoboz alkalmazasaval.
Barmilyen helyiségbe beszerelhet, ha az
teljesen védve van az id&jaras viszontagsagaitol,
atmoszférikus hatdsoktdl, nedvességtél és a
nagy hémérsékletingadozastol.  Kerlljuk a
héforrdsokhoz kozeli elhelyezést, legyen tavol
hésugarzotdl, fltstesttdl (védettségi szint IP 20).
A készilék korul maradjon elegendd vildgos
hely, hogy a porzsak Uritése vagy az esetleges
karbantartasi munkalatok kényelmesen
elvégezhetdk legyenek.

A specidlis sz(rébetéten athaladd, azt mar
megszdrni nem tudd mikroszemcsék, pollenek
szabadba torténé kifUjasa  kétféleképpen
térténhet: kozvetlen a gépbdl a kifdjo nyfladson
keresztul vagy a meghosszabitott csérendszeren
keresztll oldalsé kiftjassal. A kiftjo fedelet
szabadon kell hagyni és Ugy irdnyftani,
hogy kart ill. kellemetlenséget ne okozzon a
kornyezetében elhelyezkeddknek.

Tanacsoljuk, hogy mér a haz megtervezésekor
Ugy alakitsak ki a kozponti porszivé helyét, hogy
a 9 méteres gégecsdvel a lakotér valamennyi
pontja elérheté legyenill. maradjon hely tovabbi
készllékek beépitésére a megfelelé takaritasi
hatékonysag elérése érdekében
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POTALKATRESZEK

JOLLY Kdszponti porszivo

TARTOZEKOK

Vezérlépanel Jolly
Contact
csom.=1db

8403.0
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Jolly szerel6
doboz falon

kival
csom.= 1db

Jolly kiftjoé csé
csom.= 1db

Jolly kivezeté
készlet
csom.= 1db

0s

Feewew

Jolly csatlakozé
készlet oldals6
kifajas

csom.= 1db

Jolly
takaritd
készlet
csom.= 1db

Dekor fedlap,
fa mintés
csom.= 1db

Dekor fedlap,
karbon mintas
csom.= 1db

KOD | 8710.0 | 8720.0 KOD | 8710.0 | 8720.0
1 JOLLY 1 JOLLY
TIPUS JOLLY Contact TIPUS JOLLY CaitaE
KOD KOD
Porzsékok 8402.0 Jolly siillyeszt6é 8500.0
csom.=5db doboz
csom.= 1db
Védé sziiré 8406.0 Jolly dobozf,eq,c'i
motorhoz (vakolatvédd)
csom.=1db csom.= 1db
Motor 8401.0
csom.=1db

8500.1

8510.0

8600.0R

12m
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JOLLY Koszponti porszivo LAKOSSAGI

central vacuum systems

Kifujas helyiségen
kival

Art. 8500.1
Szerel6 doboz falon kiviil

beltl
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